T.P. N°1 Réaliser une réaction de saponification.

I Objectif :
L'objectif de ce T.P. est de fabriquer un savon a partir d'huile d'olive et d'hydroxyde de
sodium. Le nom de €e SAVON ST ..ot

II) Matériel:

- ballon monocol a fond rond de 250 mL. - Bécher de 250 mL.

- Support ballon rond - Du papier filtre.

- Chauffe ballon. - Huile d'olive alimentaire

- Réfrigérant a boules. - Eau salée saturée.

- Une éprouvette graduée de 25 mL. - Hydroxyde de sodium a 30%
- Entonnoir en verre. - Ethanol dénaturée.

- Tige en verre - Pierre ponce.

- Erlenmeyer de 250 mL - Un support élévateur.

- Un tube a essai avec bouchon - De l'eau distillée

- Ethanol dénaturée - Hydroxyde de sodium.

¥

IIT) Données:

Dans le cas de la fabrication du savon, |'hydrolyse de corps gras se fait en milieu alcalin
par une base (soude ou potasse) et produit du glycérol et des carboxylates, une espéce
détergente qui fait que le savon lave. Les carboxylates de sodium donnent des savons durs
et les carboxylates de potassium des savons plutét mous sinon liquides.

Le savon de Marseille, par exemple, est issu de la saponification par la soude d'huiles
végétales, essentiellement.

IV) Protocole expérimental :
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Saponification: le————— Potence

Dans un ballon a fond rond de 250 mL, introduire a l'aide «— Sortie

de I'éprouveﬂ'e gradUée: Réfrigérant a boules
- 20 mL de solution d'hydroxyde de sodium . U,C-L:,

- 20 mL d'huile d'olive alimentaire . W

- 20 mL d'éthanol dénaturée. <— Entrée (eau froide)
Introduire quelques grains de pierre ponce pour |

régulariser I'ébullition. [ﬁ Ballon
Disposer le ballon sur le chauffe ballon. Chauffe-ballon
Adapter le réfrigérant a boules sur le ballon. ( Pour éviter = —g

toute perte de matiére, lors du chauffage car une BES — Support élévateur

vaporisation se produit. On utilise un réfrigérant a boules

qui a pour fonction de condenser les vapeurs et de les faire retomber dans le milieu
réactionnel: c'est le reflux.)

Mettre en place la circulation d'eau dans le réfrigérant.

Allumer le chauffe ballon.

Porter le mélange a ébullition, puis régler le chauffage de telle sorte que les vapeurs ne
dépassent pas le tiers de la colonne. (En chauffant la réaction arrivera plus rapidement a
son état final.)

Arréter le chauffage 20 min aprés le début de I'ébullition.

Arréter la circulation d'eau.

Enlever le réfrigérant.

Relargage : lavage d I'eau salée :

Mettre la moitié d'eau salée saturée dans le bécher de 250 mL. Verser le contenu du
ballon encore chaud dans le bécher.

Agiter avec la tige de verre.

Récupération du savon par filtration :
Mettre le papier filtre dans I'entonnoir qui sera disposé sur |'erlenmeyer.
Filtrer le contenu du bécher.

Caractérisation du produit obtenu :

A l'aide de la tige de verre, introduire un peu de résidu dans le tube a essai.
Ajouter 3 mL d'eau distillée dans le tube a essai.

Fermer le tube et agiter.

V) Observation :

1) Que voyez-vous lorsque I'on verse le contenu du ballon dans le bécher contenant la
solution de chlorure de sodium ?

2) Qu'indiquent les pictogrammes bleus ?
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3) Pourquoi chauffer ?

4) Quel est l'intérét du montage a reflux ? (Observer les parois du réfrigérant a boules)

5) Pourquoi ajoute-t-on de la pierre ponce ?

6) Quel est le réle de I'éthanol ?

7) Quel est le rdle de I'eau salée ?

8) Qu'observe-t-on lorsque I'on agite le tube a essai ?

VI) Explication:

Le savon est le produit d'une réaction chimique appelée ...
entre un ester gras et une solution basique concentrée.
La réaction de I'oléine avec la soude a pour équation :
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