CH V Le second deqgré

Utilisation de la calculatrice
Les tableaux de valeurs et les courbes

1) Comment effacer I'expression d'une fonction ?

On souhaite compléter un tableau de valeurs, connaissant I'expression de la fonction et le
domaine de définition. Avant tout, il convient d'effacer I'expression précédente si celle-ci

existe.

Avec la casio graph 25+ ou graph 25+ pro

28
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&=

Avec la Texas Instrument

J

8o

Dans le menu, a l'aide des fleches de
——

déplacement , on sélectionne

licone 3HMME? . o on appuie directement

sur le chiffre correspondant a cet icone. Si
I'on souhaite effacer la calculatrice, on met

en surbrillance la ligne a effacer:
Table Func 4=

[—]
[—]
=
[FEL TREL  on

sélectionne la fonction souhaitée, ici
en appuyant sur la touche F correspondante.
On valide en appuyant sur la touche F
correspondante

Lelete Formula™?

YVesi[F11]
Mo fL[F&]

wiZ i i i
(T B

fléches de déplacement , 0N se

positionne sur la fonction a effacer si celle-
ci existe .1 BNTZ+ER—3

o e -

On appuie sur la touche ﬁ

1)

Comment compléter un tableau de valeurs :

Soit la fonction f définie sur [-2 ; 7] par f(x) = x* - 5x + 2.
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En regardant le tableau de valeurs, on remarque que le « pas » entre deux valeurs est 0,5.

X -2 -1 0

1 2,5 5 14

f(x)

Avec la casio graph 25+ ou graph 25+ pro

=

S5

Avec la Texas Instrument

Apres avoir tapé sur la touche @ , 0N
F

sélectionne l'icone 34BME7 . poyr taper
I'expression de la fonction, on utilisera la

X8.T .
touche . pour la variable x et la touche

A . . .
. pour afficher la puissance. Une fois
I'expression tapée, on valide avec la touche

EXE

Table Func
YI1Bx"2-5n+2

.L'expression sera la suivante:

=
[—1]

Avant d'afficher le tableau, on paramétre
les bornes et le pas de celui-ci en appuyant
sur la touche F correspondant au menu

. On compléete les valeurs:
ﬁahle Sellina

start: -2
Ernd =7
BTSN

revient au menu précedent en appuyant sur

@. On fait alors apparaitre le tableau en
appuyant sur la touche F correspondant au
ol

HTREL

menu .
a ¥l

=

Apreés avoir tapé sur la touche ﬁ on

tape I'expression de la fonction en utilisant

-
la touche pour la variable x et la

e
touche - pour la puissance. Une fois
I'expression tapée, on valide avec la touche

. L'expression sera la suivante:

AR Flekz Flat:
=W ERTE-DREE
~Ne=l
Avant d'afficher le tableau, on paramétre
les bornes et le pas de celui-ci en appuyant

successivement sur les touches

L]
saasdicorrespondant au menu

TBLSET . On compléte les valeurs:
THELE SETLUF

ThlStart=-z
T?-.I-I?.]..J.::S_ [ o R

Attention, lorsque lI'on souhaite afficher 0,5
la calculatrice n'affiche que .5

On fait apparaitre le tableau en appuyant
successivement sur les touches

-

111) Comment afficher le tracé de la courbe obtenue :
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Avec la casio graph 25+ ou graph 25+ pro

l'_,,,.’

Avec la Texas Instrument

Puisque le tableau a été complété avec la
fonction, il suffit de basculer en mode
graph.

Pour se faire, on appuie sur la touche @
et on sélectionne a l'aide des léches de

déplacement
La fonction est présente en Y.

Afin d'obtenir un affichage optimal de la
courbe, on appme successwement sur les

touches u '“‘--J pour compléter le
menu V-Windows, pour se faire on s'inspire
du tableau de valeurs, x varie de -2 & 7 avec
un pas de 1 ety de -5 a 16 avec aussi un pas
de 1.

Liew Wlindow

max =

scale:

dol.  BA.87142857
Y/min -

max 15

[IHIT [TRIG[ETD

Une fois les valeurs renseignées, on appuie

sur la touche @ on s'assure que la
fonction est bien sélectionnée, ce n'est pas

le cas ici . car le signe =
n'est pas en surbrillance, on appuie sur la

touche F correspondant a [ZEL |. On obtient
alors

el N CwaE RN [ T

On appuie enfin sur la touche F

| -l
correspondant a [oRAL) , la courbe apparait
alors. 11 est possible de se déplacer sur
celle-ci a l'aide des fléches de déplacement.

Puisque le tableau a été complété, on peut
de ce fait passer en mode graph et
visualiser la courbe.

Afin d'obtenir un afflchage optimal, on

appuie sur la touche . Pour compléter

les valeurs, on s’inspire du tableau de

valeurs, X varie de -2 a 7 avec un pas de 1

et y de -5 a 16 avec aussi un pas de 1.

.

LW THOOL
Anin=0z
AMSE=T
Ascl=1
Ymin=-
Yrax=1
Yecl=1
Ares=1

On appuie sur la touche -‘“""" pour visualiser

la courbe.

2
=)
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1V) Lire les coordonnées d'un point :

On souhaite lire les coordonnées du sommet de la parabole.

Avec la casio graph 25+ ou graph 25+ pro Avec la Texas Instrument

A l'aide des fleches de déplacement, on . TRACE
. On appuie sur la touche

centre le sommet de la parabole au milieu de

I'écran.

Fil:L1sf2

Dl -

On appuie successivement sur les touches

| &3] .
CHIFT I pour activer le menu trace.

On déplace alors le curseur avec les fléches

ers le haut, ou le bas de fagon
a positionner le point sur le courbe.

TI=H e =R+

pour positionner le curseur sur
le sommet de la parabole

W1=pt2=0n+2

\\"'—-q},--'/ — R E \\-__-)':"=-H'25 . Il suffit de
déplacer ce point pour lire les coordonnées

du sommet de la parabole.

H=dab ¥=-U. 25
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